
-3,15

-0,20

+5,24

+9,80

+13,80

-3,15

±0,00

+2,70

+5,29

+7,94

+9,80

+13,80

-3,15

±0,00

+5,24

+9,80

+13,80

43

Φ=2782 W

C33-600

[1200 mm]

20 °C

9
,
0
0

332

Φ=1247 W

C22-600

[800 mm]

20 °C

242

Φ=2925 W

C33-900

[1100 mm]

20 °C

4
,
0
0

7
,
0
0

32 x 3,0

9771 W

401

Φ=3010 W

C33-900

[1000 mm]

20 °C

8
,
0
0

26 x 3,0

5918 W

CO.22

32 x 3,0

13943 W

44

Φ=1269 W

C22-600

[800 mm]

20 °C

5
,
0
0

446

Φ=843 W

C11-600

[900 mm]

20 °C

4
,
0
0

534

Φ=4055 W

C33-900

[1200 mm]

20 °C

6
,
0
0
 
o
b
r
.

2
,
0
0
 
K

532

Φ=1863 W

C22-600

[1200 mm]

20 °C

6
,
0
0

42

Φ=1720 W

C22-600

[1100 mm]

20 °C

6
,
0
0

237

Φ=1576 W

C22-600

[1000 mm]

20 °C

238

Φ=1423 W

C22-600

[900 mm]

20 °C

6
,
0
0

5
,
0
0

26 x 3,0

8407 W

452

Φ=1411 W

C22-600

[900 mm]

20 °C

5
,
0
0

20 x 2,0

5585 W

CO.23

42

Φ=1724 W

C22-600

[1100 mm]

20 °C

6
,
0
0

26 x 3,0

11405 W

454

Φ=1410 W

C22-600

[900 mm]

20 °C

5
,
0
0

528

Φ=2983 W

C33-600

[1400 mm]

20 °C

9
,
0
0

028

Φ=1085 W

C22-600

[700 mm]

20 °C

4
,
0
0

026

Φ=1558 W

C22-600

[1000 mm]

20 °C

5
,
0
0

527

Φ=2602 W

C33-600

[1200 mm]

20 °C

8
,
0
0

41

Φ=1732 W

C22-600

[1100 mm]

20 °C

7
,
0
0

233

Φ=1580 W

C22-600

[1000 mm]

20 °C

235

Φ=1578 W

C22-600

[1000 mm]

20 °C

7
,
0
0

7
,
0
0

26 x 3,0

8028 W

449

Φ=1390 W

C22-600

[900 mm]

20 °C

6
,
0
0

20 x 2,0

5231 W

CO.24

42

Φ=1724 W

C22-600

[1100 mm]

20 °C

6
,
0
0

26 x 3,0

11186 W

451

Φ=1407 W

C22-600

[900 mm]

20 °C

6
,
0
0

526

Φ=2610 W

C33-600

[1200 mm]

20 °C

9
,
0
0

029

Φ=1091 W

C22-600

[700 mm]

20 °C

5
,
0
0

029

Φ=1096 W

C22-600

[700 mm]

20 °C

5
,
0
0

525

Φ=2621 W

C33-600

[1200 mm]

20 °C

9
,
0
0

26

Φ=1090 W

C22-600

[700 mm]

20 °C

4
,
0
0

106

Φ=764 W

C22-600

[500 mm]

20 °C

4
,
0
0

20 x 2,0

4775 W

214

Φ=754 W

C22-600

[500 mm]

20 °C

3
,
0
0

20 x 2,0

4011 W

302

Φ=726 W

C11-600

[800 mm]

20 °C

3
,
0
0

20 x 2,0

3258 W

CO.27

419

Φ=2532 W

C22-600

[1600 mm]

20 °C

8
,
0
0

27

Φ=1102 W

C22-600

[700 mm]

20 °C

4
,
0
0

107

Φ=1014 W

C11-600

[1100 mm]

20 °C

4
,
0
0

26 x 3,0

8433 W

215

Φ=1385 W

C22-600

[900 mm]

20 °C

5
,
0
0

26 x 3,0

7419 W

303

Φ=1025 W

C11-600

[1100 mm]

20 °C

4
,
0
0

20 x 2,0

6034 W

431

Φ=2220 W

C22-600

[1400 mm]

20 °C

8
,
0
0

20 x 2,0

5009 W

504

Φ=1075 W

C22-600

[700 mm]

20 °C

505

Φ=1714 W

C22-600

[1100 mm]

20 °C

5
,
0
0

7
,
0
0

16 x 2,0

2789 W

051

Φ=1070 W

C22-600

[700 mm]

20 °C

4
,
0
0

CO.26

27

Φ=1103 W

C22-600

[700 mm]

20 °C

27

Φ=1103 W

C22-600

[700 mm]

20 °C

4
,
0
0

4
,
0
0

107

Φ=1016 W

C11-600

[1100 mm]

20 °C

107

Φ=1016 W

C11-600

[1100 mm]

20 °C

4
,
0
0

4
,
0
0

32 x 3,0

15724 W

216

Φ=901 W

C22-600

[600 mm]

20 °C

216

Φ=1205 W

C22-600

[800 mm]

20 °C

3
,
0
0

4
,
0
0

32 x 3,0

13692 W

303

Φ=1028 W

C11-600

[1100 mm]

20 °C

303

Φ=1028 W

C11-600

[1100 mm]

20 °C

4
,
0
0

4
,
0
0

32 x 3,0

11586 W

432

Φ=1965 W

C33-600

[900 mm]

20 °C

432

Φ=1965 W

C33-600

[900 mm]

20 °C

6
,
0
0

6
,
0
0

26 x 3,0

9529 W

505

Φ=1726 W

C22-600

[1100 mm]

20 °C

507

Φ=3873 W

C33-600

[1800 mm]

20 °C

6
,
0
0

9
,
0
0

20 x 2,0

5599 W

049

Φ=1383 W

C22-600

[900 mm]

20 °C

4
,
0
0

CO.25

28

Φ=1879 W

C22-600

[1200 mm]

20 °C

5
,
0
0

109

Φ=2176 W

C22-600

[1400 mm]

20 °C

5
,
0
0

32 x 3,0

16457 W

217

Φ=1721 W

C22-600

[1100 mm]

20 °C

5
,
0
0

32 x 3,0

14281 W

304

Φ=2160 W

C22-600

[1400 mm]

20 °C

5
,
0
0

32 x 3,0

12560 W

432

Φ=1904 W

C22-600

[1200 mm]

20 °C

5
,
0
0

32 x 3,0

10400 W

506

Φ=6712 W

C33-900

[2000 mm]

20 °C

8
,
0
0
 
o
b
r
.

2
,
0
0
 
K

32 x 3,0

8496 W

048

Φ=620 W

C11-600

[700 mm]

20 °C

3
,
0
0

CO.28

510 511 512

Φ=1783 W

C33-900

[600 mm]

20 °C

5
,
0
0

Stromax-M  3,25 obr.  DN20

32 x 3,0

13695 W

32 x 3,0

12290 W

CO.11g

01

Φ=1405 W

CV44-200

[1200 mm]

20 °C

3
,
0
0

CO.11f

05

Φ=597 W

SAC15

[600 mm]

24 °C

3
,
0
0

CO.11e

06

Φ=1305 W

CV11-600

[1400 mm]

20 °C

3
,
0
0

006

Φ=919 W

C22-600

[600 mm]

20 °C

4
,
0
0

26 x 3,0

9470 W

26 x 3,0

9470 W

26 x 3,0

9179 W

03

Φ=292 W

CV11-600

[400 mm]

20 °C

1
,
0
0

CO.11a

04

Φ=1534 W

CV22-600

[1000 mm]

20 °C

3
,
0
0

20 x 2,0

6243 W

CO.11d

004

Φ=1402 W

C22-600

[900 mm]

20 °C

5
,
0
0

02

Φ=1719 W

CV22-600

[1100 mm]

20 °C

3
,
0
0

16 x 2,0

1716 W

CO.11c

02

Φ=1716 W

CV22-600

[1100 mm]

20 °C

3
,
0
0

CO.11b

004

Φ=1405 W

C22-600

[900 mm]

20 °C

5
,
0
0

003

Φ=1402 W

C22-600

[900 mm]

20 °C

5
,
0
0

01

Φ=1398 W

CV44-200

[1200 mm]

20 °C

3
,
0
0

01

Φ=1401 W

CV44-200

[1200 mm]

20 °C

3
,
0
0

01

Φ=1403 W

CV44-200

[1200 mm]

20 °C

3
,
0
0

01

Φ=1403 W

CV44-200

[1200 mm]

20 °C

3
,
0
0

01

Φ=1401 W

CV44-200

[1200 mm]

20 °C

3
,
0
0

CO.12d CO.12c

16 x 2,0

2799 W

16 x 2,0

1401 W

CO.12b CO.12a

Stromax-M  1,75 obr.  DN15

24

11

12

50 x 4,0

52315 W

Stromax-M  3,75 obr.  DN20Stromax-M  3,50 obr.  DN20

32 x 3,0

17994 W

Stromax-M  3,25 obr.  DN20

40 x 3,5

35486 W

50 x 4,0

54741 W

Stromax-M  4,00 obr.  DN20

40 x 3,5

35785 W

Stromax-M  3,50 obr.  DN20

32 x 3,0

16471 W

Stromax-M  2,00 obr.  DN15

20 x 2,0

5866 W

Stromax-M  1,25 obr.  DN15 LF

28

Grzejnik z armaturą

przyłączeniową o

zwiększonym

przepływie

Grzejnik z armaturą

przyłączeniową o

zwiększonym

przepływie


